
NameDatum
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Gepr.
Norm

Änderung Datum Name Urspr.: Ers. für:Zust. Ers. durch:

Blatt

Blätter

GewichtMaßstab 1:20

Werkstoff

06.06.13 Ing. D.Kilga
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Höhenschnitt

Muster Kipptor isoliert

Kipptor o. Verkleidung

Torblatt Profilstahlrahmen, Alu blank 0,6mm eingelegt,
 Holz-Lattenrost, Isolation (Styropor) im Zwischenraum

Torblatt-Träger innenseitig

Torantrieb hinter Sturz montiert !

Dichtungsbürste innen
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Sturzdetail:
* mit Sturz *

zur Holzunterkonstruktion
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~ 2150 mm

3180 mm

Angaben in mm, falls nicht angegeben!

max. 12kg/m²

Verkleidung bauseits!
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Sturzdetail:
* sturzlos*

zur Holzunterkonstruktion
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ca. 220mm statt 180mm

Bei Toren mit Sicherheitskontaktleisten 

ca. 260mm statt 220mm

Bei Toren mit Sicherheitskontaktleisten 

Torblatt- u. Stockrahmenaussenkante bündig Torblatt- u. Stockrahmenaussenkante bündig 
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Sicherheitskontaktleiste (optional)

40


