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Dimmbare LED Terrassenheizung Bluetooth-Lautsprecher Eingebaute Steckdose Integrierte screens Türpfosten

LED-Spots sind dimmbar 
und in den Zwischenbalken 
und dem Rahmen allseitig 
möglich.

Leistungsstarke Heizung 
(2000 W oder 2200 W) für 
kühle Abende. Sie können 
verschiedene Elemente in 
einem Modul kombinieren. 
Erhältlich in schwarz, weiß 
und eloxiert (abhängig vom 
Modell).

Spritzwassergeschützter 
B l u e t o o t h -
Lautsprechergem. Norm 
IP65, erhältlich in Schwarz 
oder Weiß.

Spri tzwassergeschützte 
Steckdose gem. IP54 an der 
Innen- und Außenseite.

Integrierte Screens auf allen 
Seiten möglich. Sie haben 
die Wahl zwischen einer Viel-
falt von Farben und Transpa-
renz des Screenstoffs.

Ein zusätzlicher Türpfosten 
ist möglich, um Ihre inte-
grierten Screens über die 
Breite aufzuteilen und so 
eine Türöffnung zu behal-
ten. Bei großen Anlagen mit 
Doppeldach ist dies manch-
mal als Unterstützung erfor-
derlich.

Diese innovative 

Terrassenüberdachung mit 

geschlossenem Dach, das aus 

Glas, Sandwichpaneelen oder 

Polycarbonatplatten bestehen 

kann, sorgt für optimalen 

Lichteinfall im Haus (bei einem 

festen Glasteil). Das Modell 

B700 ist auch besonders 

gut als stilvoller Carport oder 

Überdachung für Ihren Whirlpool 

oder Pool geeignet. Das B700 

kann in Länge oder Breite 

gekoppelt werden, was viele 

Möglichkeiten eröffnet

EIGENSCHAFTEN

• Erhältlich mit Glas, Polycarbo-

nat oder Sandwichpaneelen

• Integrierter Wasserablauf über 

die Pfosten

VORTEILE

  Design eleganter als je zuvor

  Optimaler Lichteinfall in der 

Wohnung durch die Wahl eines 

festen Glasausschnitts

  Dauerhaft trockener Raum 

unter dem Terrassendach

  Keine sichtbaren Schrauben

B700

OPTIONEN

S C H L I C H T E S  D E S I G N



Alle diese Daten sind freibleibend

Dimmbare LED Terrassenheizung Bluetooth-Lautsprecher Eingebaute Steckdose Integrierte screens Türpfosten

LED-Spots sind dimmbar 
und in den Zwischenbalken 
und dem Rahmen allseitig 
möglich.

Leistungsstarke Heizung 
(2000 W oder 2200 W) für 
kühle Abende. Sie können 
verschiedene Elemente in 
einem Modul kombinieren. 
Erhältlich in schwarz, weiß 
und eloxiert (abhängig vom 
Modell).

Spritzwassergeschützter 
B l u e t o o t h -
Lautsprechergem. Norm 
IP65, erhältlich in Schwarz 
oder Weiß.

Spri tzwassergeschützte 
Steckdose gem. IP54 an der 
Innen- und Außenseite.

Integrierte Screens auf allen 
Seiten möglich. Sie haben 
die Wahl zwischen einer Viel-
falt von Farben und Transpa-
renz des Screenstoffs.

Ein zusätzlicher Türpfosten 
ist möglich, um Ihre inte-
grierten Screens über die 
Breite aufzuteilen und so 
eine Türöffnung zu behal-
ten. Bei großen Anlagen mit 
Doppeldach ist dies manch-
mal als Unterstützung erfor-
derlich.

MASSE UND EINZELHEITEN

Maximale 
Abmessungen 

Einfaches dach: 6,00 x 2,50 m

Doppeltes dach: 5,00 x 5,00 m 
oder 6,00 x 4,00 m

Bedienung Fernbedienung Somfy RTS

Fernbedienung Somfy io

Bedienung mit Sender

Bedienung mit smartphone

Optionen Dimmbare LED

Terrassenheizung

Bluetooth-Lautsprecher

Steckdose im Pfosten

Integrierte screens

Farben
RAL 

7016 ST
RAL 

9016 ST

Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage möglich



www.brustor.com
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Outdoor Living

Markisen

Wintergarten Sonnenschutz

Screen


